行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	空气净化器性能试验舱校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	——

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

█重点

	主要起草单位
	 中国家用电器研究院
	任务起止

时间
	2016.10-2017.12

	参加单位
	待定

	目的、意义或

必要性
	空气净化器是近年来迅速发展的新产品，社会关注度较高，在当前全社会对环境空气质量愈加重视的背景下，对于其性能的检测无疑是相关生产企业、检测机构的一项重点工作。试验舱作为净化器性能测试的专用设备，得到广泛应用，但是国内尚无试验舱的计量规范。因此，迫切需要制定该专用设备的计量规范以满足行业计量需求。

	范围和主要
计量特性
	1.本计量技术规范适用于家用及类似用途空气净化器性能测试专用试验舱的计量。

2.主要技术指标：

温度：技术要求：(25±2)℃，最大允许误差：±0.5℃；

湿度：技术要求：(50±10)%RH，最大允许误差：±5%RH。

换气次数：技术要求：≤0.05h-1；主要测试设备：二氧化碳测试仪，最大允许误差±0.01mg/m3。

混合度：技术要求：>80%；主要测试设备：二氧化碳测试仪，最大允许误差±0.01mg/m3。

本底洁净度(颗粒物)；技术要求：<103个/L；主要测试设备：激光粒子计数器，分辨力≤50个/L，粒径范围含0.3µm及以上。
3.主要计量项目：环境温湿度、换气次数、混合度、本底洁净度（颗粒物）。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	据查，国内外尚无有关空气净化器性能试验舱的计量校准规范。GB/T18801-2015空气净化器国标的颁布实施，明确了对空气净化器产品的性能要求，同时对专用检测设备提出了要求，需要制定与之配套的校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
      8月04日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
