附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	耐光黄变色牢度试验仪校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 

□重点

	主要起草单位
	纺织工业科学技术发展中心
	任务起止时间
	2017～2018

	参加单位
	福建省纤维检验局等

	目的、意义或

必要性
	1、仪器要求用太阳紫外灯，该灯与浴霸灯泡外观极相似，但发出光谱完全不同，太阳紫外灯光谱含大量紫外光，但浴霸灯泡只有可见光及红外光。不用专业计量器具是分辨不出真假。

2、太阳紫外灯辐照度随使用过程会产生衰减，特别是紫外光谱衰减更严重，直接影响试验效果。检验标准只简单规定使用1000h更换灯泡，且使用中灯泡底表面距离试样（250±2）mm，并不能保证试样处（280～400）nm辐照度达到(25±0.4)W/m2要求，检验结果是不可靠的。

3、本规范能辨识光源是否正确，并通过调整距离达到要求的辐照度，能测量灯泡的紫外分量衰减情况判断灯泡是否应更换，既能保障检验结果准确，又能合理延长灯泡使用寿命。

	范围和主要
计量特性
	1、本规范适用于新制造、使用中和修理后耐光黄变色牢度试验仪的校准。

2、耐光黄变色牢度试验仪主要技术指标：

1）太阳紫外灯在（280～400）nm内辐照度(25±0.4)W/m2。

2）试验仓温度（50±2）℃。

3）试验架转速（3±1）r/min。

3、以上所有技术指标均应列入校准规范计量特性。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	未发现国内外有相关校准规范

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


         填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

              2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
