	建议项目名称
	食品冷柜试验室校准规范

	制订或修订
	■ 制定 □  修订
	被修订计量

技术规范号
	

	计量技术规范性质
	□ 检定规程

■ 校准规范
	计量技术规范类别
	■ 基础   □ 重点

	主要起草单位
	合肥通用机电产品检测院有限公司
	任务起止时间
	2016.08~2016.12

	参加单位
	合肥通用机电产品检测院有限公司

	   目的、意义或

      必要性
	随着科技的进步，食品冷柜行业也发展壮大，样式种类也越来越多，社会应用普及率大幅提升，设备的安全和节能就至关重要。近年国家大力提倡节能环保，如何客观、公正、精确的判断冷柜的性能参数就成了当务之急。通过本规范的制定，可以为食品冷柜性能室和出厂实验室提供一套准确可靠的校准方法，从而提高检测设备检测结果的准确性，助力提升产品品质。以此规范作为参考，可以为其他方向的冷冻冷藏设备的校准提供样本，以促进产业发展。

	    范围和主要

     计量特性
	主要适用范围：

主要适用于食品冷柜的性能型式实验室和出厂实验室中需计量仪器参数的校准。

主要项目及技术指标：

温度测量精度： 型式检验±0.3℃、 出厂检验±1℃。
相对湿度精度： 型式检验±3%、 出厂检验±5%。        

风速测量：型式检验时准确度为测量值的±1%、出厂检验为±2%。
照度/㎡： 型式检验为±100lx、 出厂检验±150lx。
时间测量精度： 型式检验为±5s/24h、 出厂检验为±10s/24h。
电流表、功率表：型式检验为0.5级、 出厂检验1.0级。
电能表：分度值应能读出0.01kwh,型式检验不低于1.0级、出厂检验不低于2.5级。
噪声测量:Ⅰ型或Ⅰ型以上声级计。
检漏仪：灵敏限为年泄漏量不大于0.5g。

最终将各量值进行综合处理。

	水 平
	□ 国际先进           ■  国内先进

	国内外情况

简要说明
	标准方面：国内主要有GB/T 21000.1-2007《商用冷藏柜》试验方法 第1部分：通用试验条件及温度试验。GB/T 21001.2-2007《冷藏陈列柜》 第2部分：分类、要求和试验条件。JB/T7244-1994《食品冷柜》、SB/T 10794.3-2012《商用冷柜》第3部分：饮料冷藏陈列柜。国外主要有ANSI/ASHRAE Standard 72-2005 Method of Testing Commercial Refrigerators and Freezers。

虽然标准比较健全，但国内标准均未提出所使用的各种传感器和仪器仪表的校准方法。

	主要
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单位
	（签字、盖公章）
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会
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       月    日
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附件3：
行业计量技术规范项目建议书
