附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	安全玻璃耐温湿试验仪校准规范

	制定或修订
	   □制定    █修订
	被修订计量技术规范号
	JJG 129-99

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 

□重点

	主要起草单位
	国家建筑材料工业安全玻璃计量站
	任务起止

时间
	2016.9~2018.8

	参加单位
	建材工业计量监督测试中心

	目的、意义或

必要性
	耐温湿试验仪系人工模拟气候环境设备之一，主要用于考核安全玻璃在不同温、湿度条件影响下所引起的性能变化，以及鉴别其耐潮湿试验的能力等试验之用。

耐温湿试验仪是安全玻璃生产企业在生产过程中对安全玻璃耐温湿性能质量控制的重要技术设备，对安全玻璃耐温湿试验仪的定期检定能够有效的控制安全玻璃的产品质量。

该检定规程制定至今将近二十年，期间安全玻璃耐温湿试验仪更新换代过多次，且检定规程中引用的标准GB/T 5137.3-1996已经被GB/T 5137.3-2002替代，相关检测程序发生了较大的变化，故该检定规程亟需进行修订，一方面满足新设备的检定需求，另一方面与现行的国家标准保持一致。 
安全玻璃相关设备的检定工作，为安全玻璃企业玻璃产品3C认证工作提供有力保障，安全玻璃相关设备检定规程的及时修订能够为玻璃产品3C认证工作提供重要支持。

	范围和主要
计量特性
	1. 适用范围：新制造、使用中和维修后的安全玻璃耐温湿试验仪的检定
2. 主要计量项目：仪器的容器内温湿度及温湿度绝对误差、温湿度重复性

3. 主要计量项目的测量范围和最大允许误差：
1） 仪器的容器内温湿度及温湿度绝对误差
a) 温度应能保持（50±2）℃，绝对误差不超过±1℃
b) 相对湿度控制在（91~99）%，绝对误差不应超过±5%
2） 温湿度重复性
a) 温度重复性变异系数不超过±2%
b) 湿度重复性变异系数不超过±5.5%

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	该检定规程主要的引用标准为GB/T 5137.3-1996《汽车安全玻璃耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法》，GB/T 5137.3-1996等效采用国际标准ISO 3917-1992《道路车辆-安全玻璃材料-耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法》，GB/T 5137.3-2002《汽车安全玻璃试验方法 第3部分：耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法》修改采用ISO 3917：1999《汽车安全玻璃耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法》(英文版)，故该检定规程的主要计量参数及范围与国际标准中设备方面的控制因素一致性程度较高。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
