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附件 3

建筑工人施工现场作业环境基本配置指南

总体要求：施工企业要加强施工现场作业环境管理，推进安全生产标准化，完善作业环境安全、

设施等设置，确保符合安全生产条件。建筑工人施工现场作业环境除应符合本指南的规定外，还应符

合《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）、

《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59）等现行国家和行业标准要求。各地可根据本指南，结合本地区实

际情况进一步细化，制定本地区建筑工人施工现场作业环境配置指南、指引或导则。

序号 作业环境 配置 要求

1 安全生产标志 安全生产宣传标语和标牌

施工现场应合理设置安全生产宣传标语和标牌。标牌设置

应牢固可靠，在主要施工部位、作业层面和危险区域以及

主要通道口均应设置醒目的安全警示标志。
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2 工间休息设施

施工现场设置临时休息点

施工现场应在安全位置设置临时休息点。施工区域禁止吸

烟，应根据工程实际设置固定的敞开式吸烟处，吸烟处配

备足够消防器材。

施工现场设置临时开水点

施工现场应按照工人数量比例设置热水器等设施，保证施

工期间饮用开水供应。高层建筑施工现场超过 8 层后，每

隔 4层宜设置临时开水点。

施工现场设置临时厕所
施工现场应设置水冲式或移动式厕所。高层建筑施工现场

超过 8层后，每隔 4层宜设置临时厕所。

3 临边安全防护

基坑临边防护
深度超过 2 米的基坑、沟、槽周边应设置不低于 1.2 米的

临边防护栏杆，并设置夜间警示灯。

楼层四周、阳台临边防护

建筑物楼层邻边四周、阳台，未砌筑、安装维护结构时的

安全防护现场所有楼层临边防护均为不低于 1.2 米的固定

防护栏杆并满挂密目安全网。

楼梯临边防护

楼梯踏步及休息平台处搭设两道牢固的 1.2 米高的防护栏

杆并用密目安全网封闭。回转式楼梯间楼梯踏步应搭设两

道牢固的 1.2 米高的防护栏杆，中间洞口处挂设安全平网

防护。

垂直运输卸料平台临边防护

出料平台必须有专项设计方案并报批后方可使用，平台上

的脚手板必须铺严绑牢，平台周围须设置不低于 1.5 米高

防护围栏，围栏里侧用密目安全网封严。卸料平台上的脚

手板必须铺严绑牢，两侧设 1.2 米防护栏杆，18 厘米高的

挡脚板，并用密目安全网封闭。
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4 深基坑作业安全防护 专人监测

基础施工时设专人观察边坡及护壁，如有裂缝及时发现，

尽早处理，以免造成边坡坍塌。深坑作业时，严禁向坑内

抛物体，上下操作时防止坠物伤人。

5 洞口安全防护

电梯井口安全防护
设高度不低于 1.2 米的金属防护门。电梯井内首层和首层

以上每隔四层设一道水平安全网，安全网封闭严密。

管道井安全防护
采取有效防护措施，防止人员、物体坠落。墙面等处的竖

向洞口设置固定式防护门或设置两道防护栏杆。

预留孔洞安全防护

1.5 米×1.5 米以下的孔洞，用坚实盖板盖住，有防止挪动、

位移的措施。1.5 米×1.5 米以上的孔洞，四周设两道护身

栏杆，中间支挂水平安全网。结构施工中伸缩缝和后浇带

处加固定盖板防护。

6 水平作业通道安全防护 搭设防护板棚

在施工期间，在出入口处必须搭设防护板棚，棚的长度为 5

米，宽度大于出入口，材料用钢管搭设，侧面用密目安全

网全封闭，顶面用架板满铺一层。

7 交叉作业安全防护 设警戒区

支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不

得在同一垂直方向上操作，下层作业的位置，必须处于依

上层高度确定的可能坠落范围半径之外。模板、脚手架等

拆除时，下方不得有其他操作人员，并设警戒区。模板部

件拆除后，临时堆放处离楼层边不小于 1 米，堆放高度不

超过 1米。



— —23

8 高处作业安全防护 设置专用防护棚

冬季施工时，按规定做好防寒保暖工作，设置挡风防寒或

临时取暖措施。在夏季施工时采取降温措施。高处施工立

体交叉作业时，不得在同一垂直方向上下操作。上下同时

工作时，应设专用的防护棚或隔离措施。遇有冰雪及大风

暴雨后，及时清除冰雪和加设防滑条等措施。在 2 米以上

的高度从事支模、绑扎钢筋等施工作业时具有可靠的施工

作业面，并设置安全稳固的爬梯。高处作业使用的铁凳、

木凳应牢固，两凳间需搭设脚手板的，间距不大于 2米。

9 脚手架安全防护 专项施工方案

具有足够的强度、刚度和稳定性。具有良好的结构整体性

和稳定性，不发生晃动、倾斜、变形。应设置防止操作者

高空坠落和零散材料掉落的防护措施。

10 塔吊安全防护 专项技术方案和管理制度

塔吊司机身心健康，持有特种作业操作证。及时检查塔吊

地脚螺栓、标准节螺栓的紧固情况，检查塔吊附墙螺栓是

否紧固。恶劣天气停止作业。

11 施工电梯安全防护 专项管理制度

施工电梯司机应取得岗位合格证书。严格按施工电梯额定

载荷和最大定员运载。非运行状态时，施工电梯停靠在一

层，并将开关、门限位上锁，切断电源。


	施工现场应合理设置安全生产宣传标语和标牌。标牌设置应牢固可靠，在主要施工部位、作业层面和危险区域以及

